
Druckfeste Kontrollsiebmaschine KTS-VP2

Diese Kontrollsiebmaschine ist nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konstruiert und hält den 
auftretenden Druckunterschieden (von –0,5 bis 2,0 bar Dünnstrom) jederzeit stand. Sie ist für 
alle Arten von pneumatischen Förderungen, wie zum Beispiel bei der LKW Entladung in Silos, 
bestens geeignet. Somit wird eine optimale Produktqualität garantiert und Produktionsausfälle 
und hohe Ausschussquoten ausgeschlossen.

Ihre Vorteile auf einen Blick …

• �Modulares, selbstzentrierendes Baukastensystem mit wenig Bauteilen und geringer Bauhöhe
• �Extrem hohe Durchsatzleistung
• �Optimiert und auf jeweiliges Produkt eingestellt (Plug & Play)
• �Geeignet für Saug- und Druckfördersysteme
• �Gasdichte Ausführung gemäß Förderdruck (–0,5 bis 2,0 bar Dünnstrom) nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
• �Schutz des Produktes vor Fremdkörpern, Verunreinigungen und Verklumpungen
• �Klappdeckel und Gasfeder zur schnellen Reinigung und Siebwechsel
• �FDA und EG 1935/2004 konforme Dichtungen, Verbindungsschläuche und Siebeinsätze
• �Bis zu 100% Verfügbarkeit im 24 h Betrieb, wartungsarm

Klappbarer Deckel  
für schnelle Reinigung/ 

Siebwechsel

Fahrbares Untergestell 
für mobilen Einsatz mit 

Motorschutzschalter

Kundenspezifische  
Anschlussmöglichkeiten  

(Triclamp, Storz o. Flange)  
mittels G4 Zoll  

Außengewinde

Nach EG VO 1935  
Lebensmittel konform  

und FDA geeignet

ATEX 
zertifiziert

Selbstzentrierende Siebe mit 
Stützkreuz für einfachen & 

schnellen Siebwechsel

Manometer im Deckel 
erkennt Zusetzen vom 

Siebgewebe

Produktberührende Teile 
aus Edelstahl 1.4301 und 

glasperlengestrahlt

Standard Optionen

INNOVATION. PASSION. SUCCESS.

Pharma-Food Finish
und sehr glatte 

ViwateQ® Oberflächen



GKM Siebtechnik GmbH
Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29
info@gkm-group.com · www.gkm-group.com

Technische Daten

Aufgabekörnungen: 1 µm – 20 mm

Aufgabeleistungen: 1 kg/h – 25.000 kg/h

Schüttgewichte: 200 – 10.000 g/l bzw. (l/h)

Trennschnitte: 0,5 mm – 20 mm 

Siebbeläge:
Edelstahldrahtgewebe (versch. Werkstoffe 1.4301, 1.4401, 1.4016, 1.4462 u.v.m),  
Kunststoffgewebe

Anzahl Siebdecks: 1 pro Maschine

Drehzahlbereich: 1.500 (1.800) min–1 bei 50 (60) Hz

Siebbewegung: Hochfrequent, zweidimensional, auf Produkt abgestimmt

Beschleunigung/ 
Amplitude:

4 – 6 g / 4 – 8 mm

Werkstoffe:
Edelstahl und Spezialstahlausführungen, FDA/EU Norm 1935/2004 konforme 
Gummiwerkstoffe

Oberflächen: Rautiefen von bis zu Ra < 0,4 μm, ViwateQ® Oberflächenbehandlung

Bestseller:
Milchpulver, Mehle, Zucker, pharmazeutische Wirkstoffe, Pulverlacke, Kunststoffe, 
Zement u.v.m.

Baugrößen KTS-VP2 600

Siebfläche (m²) 0,3

Breite (mm) B Ø 1154

Durchmesser (mm) Ø 620

Antriebsleistung (kW) 0,7

Gewicht (kg) 132

1 Deck (Höhe mm) H 594
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