
INNOVATION. PASSION. SUCCESS.

Tamiz de laboratorio a chorro de aire mod. KLS 200

Esta tamizadora de laboratorio es utilizada para productos secos, en polvo o gránulos, sobretodo apta para 
productos finos ligeros, difíciles o cargados electrostáticamente donde los tamices vibrantes  standard no son 
eficaces.

Ventajas a primera vista …

• Eficacia extraordinaria de tamizado y resultados reproducibles 
• Maquina pronta para trabajar
• Para todos los chasis de análisis standard de 200 mm de diámetro  
• El equipo se conecta a un aspirador standard (disponible opcionalmente)
• Tapadera en plástico incluida (hermética)
• Precios ventajosos y plazos de entrega cortos

Les invitamos a que se aprovechen de los casi 30 años de experiencia 
en las tecnologías de cribado y de proceso en todos los ramos

GKM Siebtechnik GmbH
Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29 · info@gkm-net.de · www.gkm-net.de

Características técnicas

Granulometria: 1 µm – 3 mm
Caudal: 1 – 100 g
Densidad aparente: 20 – 10.000 g/l
Luz malla apertura: 20 µm – 3 mm
Numero de planos: 1 por maquina
Diámetro tela: 200 mm – Para todos los chasis de análisis standard de 200 mm de diámetro
Sistema de limpieza tela: Brazo a chorro de aire rotante
Velocidad: 15 min–1

Carter: Metal
Recepción tamiz: Aluminio
Tiempo de análisis: 0 – 99 min., regulable
Presión negative: 7 hasta 70 mbar regulable

G
K

M
-S

F-
12

/1
4


