
INNOVATION. PASSION. SUCCESS.

Tamizadora vibrante de control KTS-V2

La tamizadora vibrante de control es utilizada para tamizaciónes de control en 
seco y en húmedo de todos los tipos.

Ventajas a primera vista …

• Construcción modular a posicionamiento autocentrado 
• Capacidades extremadamente altas
• Optimizado y ajustado al producto (plug and play)
• Disponibilidad de hasta el 100% en operación las 24 horas con poca necesidad de mantenimiento 
• Hermeticidad total al polvo, marcado CE 
• Centrado automático de los tamices 
• Cambio de tamices rápidos 
• Limpieza y montaje fáciles de todas las piezas 
• Precios ventajosos y plazos de entrega cortos

Entreda y salida central

Partes en contacto  
con el producto en  

acero inoxcidable 1.4301 
(estándar)

Aro especial con 2 anillos de 
cierre para montaje simple 

del tejido

El accionamiento se realiza 
con 2 motores vibrantes  

(ATEX 22)

Les invitamos a que se aprovechen de los casi 30 años de experiencia 
en las tecnologías de cribado y de proceso en todos los ramos

KTS-V2 450 – 800

KTS-V2 1600 – 2000

KTS-V2 900 – 1500



GKM Siebtechnik GmbH
Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29 · info@gkm-net.de · www.gkm-net.de

Características técnicas

Granulometria: 1 µm – 20 mm

Capacidad: 1 kg/h – 200.000 kg/h

Densidad aparente: 200 – 10.000 g/l

Apertura malla: 200 µm – 20 mm

Telas utilizadas: Telas acero inoxidables

Numero estadios: 1 – 2 por maquina

Sistemas de limpar: Esferas en goma, Anillos en plas, Emisor a ultrasonidos y Combinaciones

Gama de revoluciones 1.500 (1.800) min–1, 50 (60) Hz

Movimiento: Alta frecuencia, Bidimensional, regulado según producto

Aceleracion/Amplitud: 4 – 6 g / 4 – 8 mm

Construcción:
En acero inoxidable e inoxidable especial, materiales de goma y plasticó autorizados 
por la FDA

Superficies:
Voladura con ceramic, lijadas, pulidas a espejo o electro pulidas para productos 
 alimentarios o farmacéuticos con una tolerancia de < 0.4 Micron.

Modelos de la KTS-V2 450 600 800 900 1200 1500 1600 2000

Superficie de  
tamizado (m²)

0,11 0,27 0,42 0,6 0,93 1,45 1,8 2,6

Anchura (mm) B Ø 764 1155 1365 1530 1745 1762 2356 2787

Diámetro (mm) Ø 455 670 825 1010 1225 1510 1590 1985

Potencia motor (kW) 0,19 0,70 0,70 1,24 1,24 1,60 1,80 3,60

Peso (kg) 30 – 45 130 – 145 145 – 165 220 – 250 265 – 300 450 – 500 460 – 510 745 – 810

1 Plano (Höhe mm) H 375 460 485 735 769 940 992 1245

2 Planos (Höhe mm) H 485 575 582 835 885 1070 1100 1353
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